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Місце поставки товарів:21032, Вінницька обл.,  м. Вінниця, вул. Київська, 68, КНП «ВМКЛ ШМД».
Умови оплати: післяоплата. Розрахунки проводяться у безготівковій формі шляхом перерахунку коштів на рахунок Постачальника протягом 30 календарних днів з дня отримання товару при наявності коштів на рахунку Покупця та по мірі надходження фінансування.
Строк поставки: 25.12.2021 р.
Загальні вимоги:
1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати медико – технічним вимогам, встановленим в Технічній специфікації (опис предмета закупівлі), викладеній у даному додатку до Документації. 
Відповідність технічних характеристик, запропонованого Учасником товару, встановленим в Технічній специфікації (описі предмета закупівлі), викладеній у даному додатку до Документації, повинна бути обов’язково підтверджена посиланням на відповідні розділ(и), та/або сторінку(и) технічного документу виробника (експлуатаційної документації: настанови (інструкції) з експлуатації (застосування), або технічного опису чи технічних умов, або інших документів українською, або російською мовами) в якому міститься ця інформація разом з додаванням таких документів. Підтвердження відповідності технічних характеристик, запропонованого Учасником товару, встановленим в Технічній специфікації (описі предмета закупівлі), викладеній у даному додатку до Документації, надається Учасником у формі заповненої таблиці наведеної нижче.
1. Товар, запропонований Учасником, повинен бути введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.
На підтвердження Учасник повинен надати:
а) завірену копію декларації або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту, або
б) гарантійний лист від Учасника, що на запропонований ним товар копії документів визначених п.п. (а) п.2 загальних вимог цього Додатку, будуть надані при постачанні товару.
1. Гарантійний термін (строк) товару, запропонованого Учасником повинен становити не менше 12 місяців, а також він повинен бути новим, та таким, що раніше не експлуатувався та не використовувався.
На підтвердження Учасник повинен надати оригінал листа в якому він повинен зазначити гарантійний термін (строк), запропонованого ним товару та відповідність іншим вимогам зазначеним в даному пункті.
1. Сервісне обслуговування товару, запропонованого Учасником повинно здійснюватися кваліфікованими працівниками, які мають відповідні знання та навички.
На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист в довільній формі щодо відповідності вимогам, вказаним у вищевказаному пункті. 
	№ з/п
	Технічні вимоги
	Відповідність з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документу виробника

	1. 
	Тип ендоскопу – портативний бронхоскоп.
	

	2. 
	Галузі застосування: дослідження бронхів.
	

	3. 
	Глибина різкості: не гірше ніж 3-50 мм.
	

	4. 
	Поле зору: не менше 100 град.
	

	5. 
	Інструментальний канал: не менше 2,0 мм.
	

	6. 
	Зовнішній діаметр дистального кінця: не більше 4,8 мм.
	

	7. 
	Діаметр трубки, що вводиться: не більше 4,9 мм.
	

	8. 
	Кути вигину дистального кінця: не менше 180  вгору, 130  вниз.
	

	9. 
	Довжина робочої частини: не менше 600 мм.
	

	10. 
	Можливість повного занурення фібробронхоскопа у дезінфікуючий розчин.
	

	11. 
	Блок батареї з лампою, який може підключатися до фібробронхоскопа без допомоги фіброоптичного світловода та ендоскопічного освітлювача.
	

	12. 
	Батарея - елемент типу CR123A  Duracell, Panasonic, Sanyo або еквівалент.
	

	13. 
	Лампа галогенова або світлодіодна до блоку батареї.
	

	14. 
	Можливість повного занурення у дезінфікуючий розчин блока батареї з лампою.
	

	15. 
	Можливість освітлення від блоку батареї з лампою або від ендоскопічного освітлювача з вбудованою інсуфляційною помпою за допомогою змінного кабелю світловода.
	

	16. 
	Фіброволоконний світловод для з'єднання ендоскопічного освітлювача потужністю не менше 150 Вт з фібробронхоскопом.
	

	17. 
	В комплект портативного бронхоскопа повинні входити:
- блок батареї з лампою;
- знімний фіброволоконний світловод;
- тестер герметичності.
	





